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SUPER SEIMON  

 

Made in Taiwan

 ■ 利用線拉技術，使銀幕幕面超平。對影像、
電腦資料或圖表等投影，可達到最清晰及
線性不失真的最佳效果。
 ■ 採用高解像度、高亮度、高伸展性的光學
布幕，以確保高亮度、高畫質及不失真的
影像 。
 ■ 採用超大型幕面整平裝置 (下擺 )，以確保
畫面之平整度。
 ■ 最適合短焦投影機使用。

軸心式管狀馬達

布幕升降快速，調整簡便

Tab-4200 拉線式
(張力 ) 電動銀幕

VIDEO 75"∼400"

● 無接縫    ○ 有接縫

規格

in./ft.

投影畫面

(HxW) cm.

對角線

( 4：3投影 )

外殼尺寸

(H x D x L)cm.
柔性  
拉線白幕

柔性 
 拉線灰幕

珍珠

拉線銀幕
背投  
拉線銀幕

3D銀幕
/ 透聲幕

60" x 60" 152 x 152 75" 18.8 x 13.6 x 203 ● ● ● ● ●

72" x 72" 183 x 183 90" 18.8 x 13.6 x 234 ● ● ● ● ●

63" x 84" 160 x 213 100" 18.8 x 13.6 x 265 ● ● ● ● ●

84" x 84" 213 x 213 100" 18.8 x 13.6 x 265 ● ● ● ● ●

6' x 8' 183 x 244 120" 18.8 x 13.6 x 295 ● ● ● ● ●

7' x 9' 213 x 274 135" 18.8 x 13.6 x 326 ● ● ● ● ●

8' x 10' 244 x 305 150" 18.8 x 13.6 x 356 ● ● ● ● ●

9' x 12' 274 x 366 180" 18.8 x 13.6 x 417 ● — — ● —

120" x 160" 305 x 406 200" 25 x 17 x 460 ● — — ● —

150" x 200" 381 x 508 250" 25 x 17 x 561 ● — — ● —

接受白光拉線幕 VIDEO 240"‧300"‧400" 之訂貨

商務型 Business

對角線

in.

投影畫面 (HxW) 外殼尺寸

(H x D x L)cm.
柔性 
拉線白幕

柔性 
 拉線灰幕

珍珠

拉線銀幕
背投  
拉線銀幕

3D銀幕
/ 透聲幕cm.

80"   99.6 x 177.1 16.8 x 13.6 x 228 ● ● ● ● ●

100" 124.5 x 221.4 16.8 x 13.6 x 272 ● ● ● ● ●

120" 149.4 x 265.7 16.8 x 13.6 x 317 ● ● ● ● ●

135" 168.1 x 298.9 16.8 x 13.6 x 350 ● ● ● ● ●

150" 186.8 x 332.1 16.8 x 13.6 x 383 ● ● ● ● ●

180" 224.1 x 398.5 25 x 17 x 452 ●  ● ● ● ●

200" 249.1 x 442.8 25 x 17 x 496 ● — — ● —

250" 311.3 x 553.5 30 x 23 x 607 ● — — ● —

接受白光拉線幕WXGA & HDTV 200"‧250"‧300" 之訂貨

劇院型 Home Theater

( 上黑邊 30∼50cm )HDTV(16：9) FORMAT

對角線

in.

投影畫面 (HxW) 外殼尺寸

(H x D x L)cm.
柔性 
線拉白幕

柔性 
 拉線灰幕

珍珠

拉線銀幕
背投  
拉線銀幕

3D銀幕
/ 透聲幕cm.

80" 107.7 x 172.3 16.8 x 13.6 x 223 ● ● ● ● ●

100" 134.6 x 215.4 16.8 x 13.6 x 266 ● ● ● ● ●

120" 161.5 x 258.5 16.8 x 13.6 x 309 ● ● ● ● ●

135" 181.7 x 290.8 16.8 x 13.6 x 342 ● ● ● ● ●

150" 201.9 x 323.1 16.8 x 13.6 x 374 ● ● ● ● ●

180" 242.3 x 387.7 16.8 x 13.6 x 439 ● — — ● —

200" 269.2 x 430.8 25 x 17 x 484 ● — — ● —

250" 336.6 x 538.5 30 x 23 x 592 ● — — ● —

( 上黑邊 30∼50cm )WXGA(16：10) FORMAT

AV/VIDEO(4：3) FORMAT


